
La sierra para rejuntado manual de QEP® está diseñada para arrancar, limpiar y remover rejuntado viejo. Esta 
sierra para rejuntado incluye 1 cuchilla dentada de  acero  y  1  cuchilla con gránulos de  carburo para remover 
rejuntado al inicio y rejuntado fino. Acomode hasta 3 cuchillas para juntas de rejuntado anchas y una sola cuchilla 
para juntas de rejuntado delgadas. Reemplace fácilmente las cuchillas desgastadas con las cuchillas de 
reemplazo de QEP 75011, se venden por separado. 
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Sierra para
rejuntado manual
10057, 75011

Herramientas profesionales para resultados profesionales

COMODIDAD
La manija contorneada se ajusta bien a la mano

FUERTE
Las cuchillas de carburo
contorneadas de calidad

industrial remueven el
rejuntado difícil de remover

CAMBIE LAS
CUCHILLAS FÁCILMENTE 
Con un destornillador
de cabeza Phillips

2 CUCHILLAS EN TOTAL,
1 CUCHILLA DENTADA DE ACERO Y 1 CUCHILLA CON GRÁNULOS DE CARBURO

10057

INCLUYE:

CUCHILLAS DE REEMPLAZO 
75011

ARRANCA, LIMPIA Y REMUEVE EL
REJUNTADO VIEJO  Y PODRÁ USARLO EN

TODOS LOS TIPOS DE REJUNTADO


